
 

 

 

 Embedded Linux Stand Alone DVR De 

alto rendimiento 

 

Series- ES  

 

 

Las series E y EX 

 

 

Defecto  
nombre de usuario: admin 

contraseña: 1234 

 

 

GUIA RAPIDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA:  

 
đ Para evitar que los datos de pérdida de datos corruptos y de 

vídeo, se recomienda instalar el sistema de DVR de UPS 

(batería). El no poder instalar el sistema en una copia de 

seguridad de la batería puede anular la garantía. 

 

đ Nunca desconecte la alimentación de carga del DVR mientras 

está encendido y en funcionamiento. Para bien reiniciar o 

apagar el DVR Por favor, ingresa como administrador y haga 

clic en setup, seleccione el apagado del sistema y en el menú 

desplegable seleccionar apagar o reiniciar. Si no se reinicien 

correctamente o apagar el sistema puede anular la garantía.  

 

đ Por favor, evite el exceso de humedad y el área polvorienta / 

sucio. 

 

đ Permitir una ventilación adecuada para la refrigeración del 

sistema y evitar el bloqueo del ventilador para la circulación de 

aire adecuada  

 

 



CONECTAR EL DISPOSITIVO. 

 
antes de encender el sistema, asegúrese de conectar las entradas / salidas de vídeo, cable de red y un 

ratón USB. Consulte a continuación para la conexión básica. 

 

1. 16 canales de series ES diagrama de conexión. 

  
2. PTZ, los sensores y la conexión de los relés de la serie ES diagrama.  

 

 

        

        

        

        

        

              

              

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

RS485 o el  AB 

Port de conexcion 

para la camara 

PTZ 

3 conexiones de relay 

4-8 entradas de sensor 

16 entradas de sensores 

RS485 o el  AB 

Port de 

conexcion para 

la camara PTZ 

  3 conexiones de relay 



3.El diagrama de conexión de la series EX y E 

 
4. Ptz sensores y relés diagrama de conexión para el E y EX.  

 

 

 

 

 

 

8 entradas de sensores  
6 conexiones relay  

RS-485 o el puerto 

de conexcion para 

AB camara PTZ 



5. El control de la PTZ con el control remoto 

Nota:  Usuario debe estar conectado y debe tener privilegios de control PTZ.  

1.  

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

    

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSD  PTZ Control Function Remote Control equivalente 

 
Move the PTZ Up, Down, Left and 

Right  

 Zoom out ( - ) 
 

 Zoom in ( + ) 
 

 Focus  out ( - ) 
 

 Focus  in ( + ) 
 

 Iris close ( - ) 
 

 Iris open ( + ) 
 

 
PTZ speed 

 to  

 Page Switch 

 

Close Close PTZ window 
 

 



COMO CONECTAR EL DVR A LA RED Y DE INTERNET  

1. La asignación de direcciones de red IP 

  DVR se le debe asignar una dirección IP, máscara de subred y la puerta de enlace. Para 

saber qué configuración de red a utilizar, abra el símbolo del sistema Windows en un PC conectado en 

la misma red que el DVR y escriba ipconfig para obtener el estado de red del equipo existente. 

                                   
 

                                  resultos de ipconfig                                               status de red 

 

la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada será el mismo en el DVR, pero la dirección 

IP será diferente, principalmente el último octeto o un número. Cada dispositivo de la red debe tener su 

propia dirección IP única. En el ejemplo ipconfig encima de la dirección IP 192.222.221.10 es, siendo 

10 el último número. Así que asignar a la DVR ningún último número entre 9-2 y 11-254.  

para asignar la dirección IP, haga clic en  entonces  entonces  red de interfaz de 

configuración como se muestra  

 
 

                                   después de asignar la dirección IP de guardar la configuración haciendo clic en el 

botón Guardar, y luego hacer un menú de reinicio. Nota: si el router tiene DHCP activado, asegúrese de 

que se mantenga alejado de el rango de direcciones IP DHCP para evitar conflictos de red.  



2. Port Forwarding  

 Para acceder al DVR a través de Internet, el usuario deberá enviar al puerto HTTP y el puerto 

tcp. Cada router tiene una forma única de reenvío de puertos que algunos routers lo llaman pin agujeros 

o servidor virtual, pero todos ellos tendrán siempre un requisito común. Los puertos por defecto habían 

de enviarse son 80tcp, 554tcp, 4000tcp.  

 Si usted no sabe cómo migrar hacia adelante en el modelo del router por favor póngase en 

contacto con el número de fabricantes de soporte técnico o se refieren a http://www.portforward.com 

para buscar ejemplos de reenvío de puertos para su modelo de router. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo redirigir puertos en un router Linksys  

 

1. Nombre                 - Usario puede usar cualquier nombre                                   - ex. DVR 

80 and DVR 4000 

2. Device IP address - the embedded DVR IP address                       - ex. 

192.222.221.98 

3. Ports to forward       - 80 HTTP port, TCP 4000 and 554 rtsp                     - ex. 80, 

4000 and 554 

    - External/public port - 80, 4000 and 554     

    - Internal/private port - 80, 4000 and 554 

    - Port range   - 80 to 80 554 to 554 and 4000 to 4000 

4.  Dirección IP de origen - si el usuario conoce la dirección IP que se conecta a la DVR o 

utilizar la opción 

predeterminada, que 

sería cualquier  

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

     

En la página de estado del router asegúrese de que 

contenga la dirección IP pública. Si el Internet / IP 

WAN se inicia con 192 o 172 o 10, significa que el 

módem del ISP no es ruta de transición. Por favor, 

póngase en contacto con el servicio de Internet de 

apoyo técnico del proveedor para obtener ayuda sobre 

cómo salvar el módem del ISP. 

 

Nota: Por favor, no use DMZ.  

 

 

 



3. DDNS 

Si la dirección IP pública es el significado dinámico que cambia de vez en cuando, los usuarios 

necesitan un proveedor de DNS dinámico de servicios, de modo que el DVR seguirá siendo accesible, 

incluso cuando la dirección IP externa de los cambios en la red del DVR. 

 A. Se registra en www.viewdvr.com y recordar el nombre del sitio, que es necesaria en el 

sistema integrado. Tenga en cuenta registrar el nombre del sitio máximo de 10 caracteres y espacios no 

deben estar en el nombre del sitio. El nombre del sitio es sensible a mayúsculas.  

 B. Entrada de estos ajustes en el sistema de DVR DDNS 

encontrado en DVR SETUP-NETWORK-Configuración Avanzada 

                    DDNS tipo Videon DDNS 

IP del servidor - 66.163.26.245 

Puerto - 7070 

Nombre del sitio - el nombre del sitio que se registró en www.viewdvr.com 

                    Nombre de usuario - dejar en blanco si se utiliza Videon 

DDNS 

Contraseña - dejar en blanco si se utiliza Videon DDNS 

Nota: Siempre registrar un nombre de sitio cuando se instala un nuevo sistema.  

 

4.CONEXION REMOTA  

Hay dos maneras de conectarse a la DVR incorporado.  

4.1Utilizando Internet Explorer, vaya a www.viewdvr.com tipo en el nombre del sitio y haga clic en 

Aceptar  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Haga clic en Conectar para abrir la vista Web. Introduzca el nombre de usuario y contraseña y haga clic 

en inicio de sesión  

 

 nombre de usuario predeterminado: admin                           contraseña por defecto: 1234 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Click OK 

Login 

 



Nota: Por favor, consulte la guía en el CD de "Cómo activar el X activo?"  

Channel NVR Client 

Install the NVR Client software and add the sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1:  Por dirección IP directa    Nombre del servidor: Cualquier Nombre 

Dirección IP: la dirección IP directa del sistema 

Puerto: Servicio / o el puerto TCP por defecto en el 

sistema sería 4000 

Nombre de usuario: Se utiliza para iniciar sesión en el 

DVR 

Contraseña: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR 

Total Canal: número de cámaras 

Nombre del dispositivo IP: uso de la serie E DVR 

Tipo de corriente: corriente principal - para una mejor 

calidad de imagen, pero utiliza una gran cantidad de 

ancho de banda 

            Sub Stream - para ver la frecuencia más 

Deje las otras opciones como por defecto, si no es 

necesario.      

      

      

              
                                         Ejemplo 2. por DDNS 

 

Nombre del servidor: Cualquier Nombre 

Dirección IP: Nombre del sitio 

Puerto: Servicio / o el puerto TCP por defecto en el sistema sería 4000 

Nombre de usuario: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR 

Contraseña: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR 

Total Canal: número de cámaras 

Nombre del dispositivo IP: uso de la serie E DVR 

Tipo de corriente: corriente principal - para una mejor calidad de imagen, 

pero utiliza una gran cantidad de ancho de banda 

Sub Stream - para ver la frecuencia más 

Si la opción Usar DNS para obtener IP: Sí 

DNS Server IP: 66.163.26.245 

DNS Server Port: 7070 

Deje las otras opciones como por defecto, si no es necesario. 

 

Haga clic en Aceptar después, haga clic en Guardar para guardar los 

sitios.       

    

 

Click 


